寒色 暖色: 1 0 段階 
ソメイヨシノ : 1 0 段階 。 八重桜: 10 段階 


引 演 数 寒色 ) /90 (暖色 ) 9 2 (ソメイヨシノ ) 
量 . 3kg 
器具 の 点灯 状態 切替 方 法 
同 梱 リ モコ ン ま た は 壁 ス イッ チ の 操作 に より 、 点 灯 状 態 を 切り 変え る こと が 
出来 ます 。 他 の 調 光 器 と 組み 合わ せ て 使用 し な いで くだ さい 。 
リモ コン で の 切替 
・ 点 灯 : 記憶 し て いる 前 回 の 明る さと 色 で 点灯 し ます 。 
・ 全 灯 : 明る さ 10 (100% の 明る さ ) で 点灯 し ます 。 


] 


4 
・ お や すみ リズ ム : お や すみ リズム を 0 
・ エ コ 調 光 : : エコ 調 光 を ON/OFF し 
・ 留 守 モ ー ド : 留守 中 に 自動 で 点灯 ・ 消 ) す 。 
0 


・ 切 クイ マー : 消灯 する 予約 が で きま す 。 分 後 固定 ) 
リモ コン は 壁 ス イッ チ が ON の 時 の み 照 明 器 具 の 点灯 状態 が 切り 変え られ ます 。 
壁 ス イッ チ で の 切替 


点灯 状態 で 壁 ス イッ チ を 素早 く ( 約 / 秒 以 内 ) 切 つ 和信 する と 点灯 状態 が 下記 の 
よう に 切り 替わり ます 。 


= it 
人 安全 に 関す る で 福 意 常夜灯 CS 
・ 本 農具 は 5 で て 3 5 て の 温度 範囲 で 使用 する よう に 設計 し て 
お り ま す 。 高 温 で 使用 する と 火災 の 原因 に な り ま す 。 


ETA ST EO | ラ フッ クー|1 PT | 
お よび 腐食 性 ガス 等 の 発生 する 場所 で は 使用 で きま せん 。 

衝 具 夫 下 ・ 大 電 の 原田 に な り ま す 。 に Se > 人 。 pu ポポ 
ee 2 キツ の リタ レタ ンー | 
くだ さい 。 変色 ・ 変 形 ・ 火 災 ・ 短 寿命 の 原因 と な り ま す 。 クッ ショ ン | 1 1 リタ レタ ッ ン 

その まま 使用 し ます と 器具 落下 の 原因 に な り ま す 。 6 = 
・ 本 表具 は 天井 取り 付け 専用 で す 。 指定 以外 の 取り 付け を | 2 | カペー | | | ポリ スチ レン ーー 
行う と 、 火 災 ・ 問 具 原因 に 2 
ote orion EE 
・ 本 器具 は 引掛 シー リン グ や 引掛 埋込み ロー ゼット を 使用 - 


作成 B 2020. 10. 07 
ご と に 発光 色 、 明 る さ が 異 な る 場合 が あり ます 。 


第 3 角 法 (JIS A-4) 単位 mm 


